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- Maribor kot mesto, izhaja is starega mestnega jedra, umeščenega na levem bregu reke Drave.

- zaradi same umeščenosti grajenih struktur v prostoru,  kot tudi večjih višinskih razlik, je Lent v večji 
meri nedostopen za funkcionalno ovirane osebe, predvsem za tiste, ki se samostojno gibljejo čez prostor.

- predvsem nujno je vzpostaviti povezavo Koroške ceste z območjem ob Dravi, medtem pa ne smemo 
zanemariti problematike starega mestnega jedra kot prostora, kateri v večji meri ni  ustrezen za gibanje 
funkcionalno oviranih oseb.
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SINAGOGA

NARODNI DOM

1. Granitne kocke v večji meri obdajajo prostor. (dostop iz 
Židovskega trga).

2. Stopnišče uporabljajo tudi otroci iz vrtca Ivana Glinška 
(dostop iz Lenta).

3. V prostoru so enoramne kamnite stopnice, ter betonske 
večramne stopnice, katere skupaj povezujejo tri višinske kote z 
skupno višino od cca. 9,00 metrov.
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POVRŠINA
PROSTOR ZA UMEŠČANJE
ESTETIKA

PLATFORMA/DVIGALO:

POVRŠINA
PROSTOR ZA UMEŠČANJE

ESTETIKA

IZRAČUN KLANČINE:
višinska razlika: 
5,70m + 3,30m= 9,00m
max. naklon: 5%
podest: vsakih 6m, min. 1,5m

5,70 / 0,05 = 114m
114 / 6= 19 x 1,5= 28,5m
114 + 28,5 =142,5m

3,30 / 0,05 =    66m
66 / 6= 11x 1,5= 16,5m

66 +16,5= 82,5m

potrebna dolžina klančine:

142m + 82,5 = 224,5m

IZHODIŠČE 8ZaDostopNaLent



560m

260m

?

? OBSTOJEČA KLANČINA NOVA KLANČINA USMERJANJE

REFERENČNI PRIMERI

TRŽNICAKOROŠKA CESTA LOŠKA ULICAULICA KENZA KOCLJA

(obkroževanje celote) PREDLOG 1

(prvi nivo)

CILJNA VEDUTAPODANA LOKACIJA

GLAVNI TRGTRŽNICA

SLOMŠKOV TRG

NARODNI DOMKOROŠKA CESTA

LOŠKA ULICA

ULICA KNEZA KOCLJA

560m

260m

?

? OBSTOJEČA KLANČINA NOVA KLANČINA USMERJANJE

REFERENČNI PRIMERI

TRŽNICAKOROŠKA CESTA LOŠKA ULICAULICA KENZA KOCLJA

(obkroževanje celote) PREDLOG 1

(prvi nivo)

CILJNA VEDUTAPODANA LOKACIJA

GLAVNI TRGTRŽNICA

SLOMŠKOV TRG

NARODNI DOMKOROŠKA CESTA

LOŠKA ULICA

ULICA KNEZA KOCLJA

560m

260m

?

? OBSTOJEČA KLANČINA NOVA KLANČINA USMERJANJE

REFERENČNI PRIMERI

TRŽNICAKOROŠKA CESTA LOŠKA ULICAULICA KENZA KOCLJA

(obkroževanje celote) PREDLOG 1

(prvi nivo)

CILJNA VEDUTAPODANA LOKACIJA

GLAVNI TRGTRŽNICA

SLOMŠKOV TRG

NARODNI DOMKOROŠKA CESTA

LOŠKA ULICA

ULICA KNEZA KOCLJA

560m

260m

?

? OBSTOJEČA KLANČINA NOVA KLANČINA USMERJANJE CILJNA VEDUTAPODANA LOKACIJA

GLAVNI TRGTRŽNICA

SLOMŠKOV TRG

NARODNI DOMKOROŠKA CESTA

LOŠKA ULICA

ULICA KNEZA KOCLJA

REFERENČNI PRIMER: REFERENČNI PRIMER:

PREDLOG 1 9ZaDostopNaLent



REFERENČNI PRIMERI

CILJNA VEDUTA

(obkroževanje celote) PREDLOG 1

PRIBLIŽNA ODDALJENOST RAMPE:   215m

cca.215m

REFERENČNI PRIMER:

ODDALJENOST OD ŽIDOVSKEGA TRGA DO RAMPE (cca. 215m)
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-ograja obdaja stopnišče
-rampa se dvigne nad obzidjem ter se dvigalo umešča tik ob obzidju
-ograja obdaja stopnišče
-rampa se dvigne nad obzidjem ter se dvigalo umešča tik ob obzidju

-ograja obdaja stopnišče
-rampa se dvigne nad obzidjem ter se dvigalo umešča tik ob obzidju

- ograja obdaja stopnišče.
-rampa se dvigne nad obzidjem, dvigalo umešča tik ob obzidju.
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-primer dvigala.

-primer platforme

-enostavna in prepoznavna taktilna oznaka.

-označevanje stopnic z kontrastnim trakom

-primer stenske ograje.-primer nosilne konstrukcije.

NOVI ELEMENTI V PROSTORU 13ZaDostopNaLent



-enostavna in prepoznavna taktilna oznaka.

-označevanje stopnic z kontrastnim trakom
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